
Digidash 811919038AR
Kabelfarben vom GT Coupe 855KB4 (BJ 1987 KE3 NG)

Pin Funktion Kabelfarbe im Auto Wo im Auto
1 unbebutzt
2 12Volt vom Dimmertaster an Digi ws/ro (muss neu gezogen werden) nicht vorhanden (Dimmertaster Pin 2)
3 Nur bei 20V Verbrauchssignal Motronic Pin 32

4 Drehzahlsignal grün/violett
Pin 7 vom TZH über Handschuhfach oder Grün/violett Leitung vom roten 
4fachStecker bei den Zusatzrelais unter Lenkrad)

5 Wegstreckensensor ro/ge (muss neu gezogen weden) Zum Hallgeber am Getriebe Pin 2
6 BC Schalter linke Taste Farbe frei BC Schalter Pin 1
7 BC Schalter rechte Taste Farbe frei BC Schalter Pin 4
8 Externer Lichtsenbsor (Transistor) plus 5V grau/rot neu

9 BD Reset Taster (schaltet auf Masse) Farbe frei BC Schalter Pin 5   Masse muss auch an BC Schalter geführt werden

10
Plus 8 Volt Ausgang für Stauschebenpoti (Bei 20V 
unbenutzt) Farbe frei

Neu verlegen bei KV an Pin1 des Stauscheobenpoti. Bei KE3 ist dieser 
Kontakt nicht verwendet, da das Poti vom Steuergerät stromversorgt wird.

11 Plus 12 Volt vom X Kontakt des Lichtschalters weiss/gelb
11 und 12 sind gleich, man kann 12 dann für die Stromversorgung des BC 
weiterführen

12 Im Digi mit Pin 11 verbunden weiss Gelb Weiter zu BC
13 Eingang 12Volt, wenn Licht an weiss Vom Lichtschalter weiße Leitung holen
14 Erregerleitung Lichtmaschine blau Im Kabelbaum vom KI (Schwarzer Stecker)
15 Zündungsplus schwarz/blau Im Kabelbaum vom KI (Schwarzer Stecker)
16 Handbremse gezogen Kontrolllampe grau/gelb Im Kabelbaum vom KI (Schwarzer Stecker)

17 Ösdruckschalter 0,3 bar blau/schwarz
Im Kabelbaum 10 poliger schwarzer Stecker vom Motorkabelbaum. 
Vorsicht Verwechslungsgefahr mit Zündungsplus

18 Blinker rechts schwarz/grün Warnblinkschalter
19 Dauerplus Klemme 30 rot/blau Im Kabelbaum KI (Schwarzer Stecker)

20 Intern mit Pin 20 verbunden rot/blau
Weiterführen zu Pin 1 vom Hallgeber Wegstreckensensor am Getriebe für 
elektronische Geschwindigkeitsanzeige

21 Masse braun Im Kabelbaum KI (Schwarzer Stecker)

22 Masse intern verbunden mit Pin 21 braun Weiterführen zu BC Masse und eventuell Masse Wegstreckensensor Pin 3

23
Anreicherung Differenzdruckregler nur bei KE3 (bei 20V 
unbenutzt) grün 

Bei KE3 im 4-poligen roten Stecker unter Lenkrad bei den Zusatzrelais. 
Kommt von Pin 10 grün KE 3 Jetronic Steuergerät Bei KV entfällt dieser 
Kontakt

24 Tankgeber violett/schwarz Im KI Kabelbaum 10 poliger schwarzer Stecker vom Motorkabelbaum.
25 Dimmer 21 Ohm Ausgang Farbe frei Muss neu gezogen werden zum Dimmerschalter
26 Temperatusensor Kühlwasser Kontakt T blau/braun Im Kabelbaum vom KI (Schwarzer Stecker)
27 Überhitzung Kühlwasser 120 Grad Warnkontakt blau/gelb Im Kabelbaum vom KI (Schwarzer Stecker)

28 Masse Stauscheibenpoti Pin 3 (bei 20V auf Masse legen) braun/rot

Im roten 4-fach Stecker unterm Lenkrad oder extra Kabel ziehen bei KV. 
Oder einfach auf Masse legen. Ohne diese Masse funktioniert das 
Dimmen nicht

29 Signal Stauscheibenpoti Pin 2 (Bei 20V unbenutzt) grau/grün
Variables Signal je nach Stauscheibenhöhe bei Leerlauf etwa 0,7 Volt. 
Kabel findet man bei KE3 am Motorsteuergerät grün/grau

30 Externer Lichtsensor Minuspol gelb
Neu verlegen. Lichtsensor kommt in das linke Lüftungsdreieck der 
Tachoabdeckung und schaut nach vorne und etwas nach oben.

31 Fernlichtkontrolle weiss/blau Im Kabelbaum KI (Schwarzer Stecker)

32 vom Gurtwarnsteuergerät in Europa nicht verwendet
kann man frei lassen. Gurtwarnlampe leuchtet nur wenn hier Masse 
anliegt

33
Nur bei 20V Motronik Kontakt La Zentralelektrik (Relais für 
Einspritzung) Kontakt La Zentralektrik Bei allen Anderen Modellen nicht belegt

34 Blinker links schwarz/weiss Vom Warnblinkschalter abnehmen

35 Heckscheibenheizung weiss
Weiße Leitung im 12poligen schwarzen Stecker vom analogen KI, Nicht 
verwechseln mit dem weissen Kabel vom Lichtschalter


